roof

paneles con aislacién en lana de roca mineral

@ CARACTERISTICAS GENERALES

Disefio con ancho util 1,00 metro.

GRUPO

CLTN

Panel en nucleo de lana de roca mineral (LRM) con
recubrimiento en ambas caras de acero galvanizado

Aislacién
acustica.

Aislacién
térmica.

prepintado. Fabricado en proceso de linea continua, es
ideal para cubiertas y fachadas de edificaciones.

Instalacion répida y
simple.

Excelente comportamiento
estructural.

Cara Exterior Material

Cara Interior Material

Colores
Espesores nominales

Diseiio con ancho dtil

O ACEROLATINA

INFO@GRUPOLTN.COM /

CARAS

Conformado trapezoidal 4 crestas.
Acero galvanizado prepintado
y microperforado para Igniroof Sound

Consultar en fabrica
Cara exterior 0,7/0,5 mm
Cara interior 0,5 mm.
1,00 metro.
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Material
Densidad total nominal

Espesores nominales
Largos

Q BERVILL

NUCLEO AISLANTE

Lana de roca.
100 kg/m3 (+- 15%)
50,80y 100 mm.

Maximo 14 mts. Longitud minima 2,5 mts.
Otros largos consultar.
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CiLTN roof

paneles con aislacién en lana de roca mineral

@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

S K Peso

mm | Kealm2hC | watt /m2 °c
50 | 059 | 068 |
80 | 038 | 044 | 1980 L(m)= |593 553 480 393 303 246 209 511 478 448 393 303 246 209
100 | 031 | 036 |

Kg/m2 P=Kgf/m2 80 100 120 150 200 250 300 | 80 100 120 150 200 250 300

16,55 L(m)= |452 875 320 /262 199 164 129|395 362 320 262 199 164 1,29

21,93 L(m)= | 603 573 543 480 372 802 255|563 525 493 456 372 302 255

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica. Mérgenes de seguridas (+/-) 3%. Para mayor informacion contactese con nuestra oficina técnica.

) K Peso

mm | keamohic | watt/m2ec| Kg/m2  P=Kgf/m2 80 100 120 150 200 250 300 ASSTEA () ASSTICo G
50 | 05 | 068 | 1605 L(m)= | 452 375 320 262 199 164 129 0,90 31
80 | 038 | 04 | 1930  L(m)= |593 553 480 (398 303 246 209 095 34
00 | 031 | 03 | 2143 L(m)= | 603 573 543 480 372 302 255 0,95 35

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica. Mérgenes de seguridas (+/-) 3%. Para mayor informacion contactese con nuestra oficina técnica.

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m?2. Las mismas garantizan
una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas a partir de puebas realizadas en laboratorio.

@ DETALLE DE SOLAPE

Tornillo autoperforante
Capeloto

Chapa conformada
Lana de roca mineral

Chapa conformada

ENCASTRE:
solape de
crestas

Cordodn de sellador
en todo el largo

BUENOS AIRES MENDOZA
Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez, Carril Rodriguez Pefia 1009. Gral. Gutierrez. Maipu,
Buenos Aires, Argentina. Mendoza, Argentina.

T. (+54) 0237 4904086 / 87 T. (+54) 261 4978088

Grupo LTN S.A, presenta ésta ficha como gufa y no se responsabiliza por su uso. Medidas +/- 1mm. Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.
Para mayor informacion contactarse con Grupo LTN S.A. Fotos ilustrativas y no contractuales. Version MARZO 2020



